GIẢI THƯỞNG MIES VAN DER ROHE NĂM 2009
Vừa qua, Uỷ ban Châu Âu và hiệp hội thành lập giải Mies Van Der Rohe công bố danh sách 340 dự án được đề cử cho giải thưởng Mies Van Der Rohe, giải thưởng công trình kiến trúc của năm 2009.
Được khởi xưởng từ năm 1987, với tổng giá trị lên tới 60.000eur, giải thưởng Mies Van Der Rohe đã trở thành một trong những giải thưởng hàng năm cao quý nhất của hội kiến trúc Châu Âu dành cho những công trình được hoàn thành 2 năm trước đó. Với mục đích công nhận sự đóng góp xuất sắc trong việc phát triển những ý tưởng kiến trúc và công nghệ mới của các kiến trúc sư. Bằng cách này, giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức về lĩnh vực kiến trúc, đồng thời nó cung cấp cho cá nhân và các tổ chức chính phủ những cơ hội để tiếp cận tới sự ảnh hưởng rõ ràng của văn hoá kiến trúc trong việc xây dựng các thành phố ở Châu Âu. Ngoài ra, giải thưởng đã đặt ra những tiêu chí để nuôi dưỡng kiến trúc theo hai cách: kích thích sự nghiên cứu kiến trúc trong toàn bộ liên minh Châu Âu, đồng thời hỗ trợ cho các kiến trúc sư trẻ,  khi họ mới bắt đầu cống hiến công sức cho nghề nghiệp kiến trúc sư. 
Giải thưởng Mies Van Der Rohe năm 2009 đã được trao cho công trình nhà hát Opera và Balê quốc gia NaUy của công ty Snøhetta. Bmktcn.com xin giới thiệu đôi nét về công trình này.
	Địa điểm xây dựng:
	Vịnh Oslo – Norway ( Na Uy)

	Đơn vị thiết kế:
	Snøhetta – với sự cộng tác của các KTS:
Craig Dykers, Tarald Lundevall, Kjetil Trædal Thorsen



	Đơn vị hợp tác:
	Công ty tư vấn nhà hát lớn, Arup Acoustics, Brekke Strand Akustikk, NGI, Reinertsen Kỹ thuật ứng dụng ANS 


Nhà hát Opera & balê là công trình đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi diện tích của Vịnh Osla với mục đích kết nối thành phố với dòng sông. Đến năm 2010, hệ thống giao thông bên cạnh nhà hát sẽ được đưa xuống một đường hầm ở dưới vịnh Oslo. Do kích thước và tính thẫm mỹ biểu hiện của nó, nhà hát đã nổi bất lên khỏi các công trình kế cận khác, trở thành một không gian công cộng lớn góp phần vào cảnh quan thành phố Oslo (NaUy) nói chung và vịnh Oslo nói riêng.
Với các thủ thuật kiến trúc cơ bản, công trình là sự kết hợp của ba yếu tố:
Những sóng tường, sự mạnh mẽ của đơn vị hình khối và các thảm kiến trúc. 
+ Những “sóng tường”: Opera và Bale là loại hình nghệ thuật mới du nhập và NaUy, nó là kết quả của quá trình hội nhập của NaUy với thế giới. Những sóng tường của công trình là bước chuyển tiếp giữa đất và biển, tượng trưng cho NaUy và thế giới, giữa nghệ thuật và cuộc sống hằng ngày. 

+ Những đơn vị hình khối chính: Snøhetta đề xuất tính linh hoạt trong công trình với chức năng chính là nhà hát. 
+ “Thảm kiến trúc”: đã có những cuộc tranh cãi đề cập đến việc sử dụng loại hình kiến trúc này. Nhưng cuối cùng nó đã tạo ra được ảnh hưởng rất lớn cho cảnh quan của thành phố Oslo, thông qua việc tạo ra những tuyến ngang và nghiên trên bề mặt công trình.
Có ba vật liệu chính đã được sử dụng cho công trình là: Đá trắng cho các “ thảm kiến trúc ”, gỗ cho “ sóng tường ”, và kim loại cho các đơn vị hình khối. 

Nhà hát Opera & Bale quốc gia NaUy là một trong ba dự án của Châu Âu là dự án “ Văn hoá Châu Âu ”, trong đó tập trung vào việc sử dụng hiệu quả năng lượng trong các toà nhà văn hoá ở Châu Âu.
Một số hình ảnh của công trình Norwegian National Opera & Ballet
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Mặt bằng vị trí công trình trong vịnh Oslo
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Mặt bằng điển hình
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Mặt cắt

	[image: image4.jpg]




	[image: image5.jpg]




	[image: image6.jpg]



Các góc nhìn công trình trong vịnh Oslo

	[image: image7.jpg]




	[image: image8.jpg]


Nội thất công trình
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Điểm nhấn trên vịnh Oslo


  




KTS. Nguyễn Văn Phúc – bmktcn.com







    Dịch tổng hợp từ các nguồn:

www.archicentral.com
www.worldarchitecturenews.com
www.miesarch.com
www.constructalia.com
