Inhabitat
Media-TIC, Barcelona, Tây Ban Nha  - Công trình kiến trúc thế hệ mới – công trình có mặt đứng thông minh 
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Lãnh đạo thành phố Barcelona và Ruiz-Geli đã quyết định chuyển đổi  22@Barcelona từ một trung tâm công nghiệp đã bị lãng quên thành một trung tâm công nghệ, thông tin hiện đại và một khu “bền vững năng lượng”. Các nhà máy và văn phòng mới ở đây sẽ tự sản xuất năng lượng để cung cấp cho các hoạt động của bản thân chúng. 
Trong thành phố Barcelona, nơi các công trình nổi tiếng của kiến trúc sư Gaudi hiện hữu, tòa nhà Media-TIC đã được thiết kế để kết hợp hài hòa với những công trình trước đó và với cảnh quan chung của cả khu vực. Song đáng kể hơn cả đây là công trình thuộc thế hệ kiến trúc mới – công trình có mặt đứng thông minh. 
Cấu trúc chung của công trình đơn giản: Tầng 1 là không gian công cộng trống tầng. Kết cấu thép hiện đại được tính toán để có thể truyền tải trọng ra các cột biên, để các kết cấu ở giữa được tự do. Hệ thống kết cấu không gian nhịp lớn của công trình được bao phủ bởi lớp vỏ  Ethylene Tetra Fluoro Ethylene (ETFE) cho phép lọc ánh sáng mặt trời xuyên qua, giảm 85% tỷ lệ tia bức xạ nhiệt tác động lên con người. Đây là lớp vỏ bơm phồng tự điều chỉnh các phân tử tự động nhạy sáng với năng lượng mặt trời. Công nghệ hoạt động của lớp vỏ này làm cho bề mặt của công trình kiến trúc thay đổi theo thời gian. Điều này làm thay đổi tư duy từ lâu của con người về bề mặt bất định của công trình kiến trúc. 
Lớp vỏ này còn có khả năng chống dính, giúp thuận tiện cho việc chùi rửa bề mặt. 
Có thể nói, đây là những bước đầu tiên cho thành phố Barcelona trong công cuộc ứng dụng công nghệ mới vào khu vực Poblenou và tòa nhà Media-TIC dường như là một khởi đầu  hoàn hảo.
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Lớp vỏ được làm bằng vật liệu ETFE ghép với nhau, cho phép khuếch đại hoặc rút ngắn sự thay đổi của ánh sáng mặt trời
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Bên trong tòa nhà là các không gian cho con người gặp gỡ,sáng tạo và suy nghĩ
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Kết cấu thép hiện đại được tính toán để có thể truyền tải trọng ra các cột biên, để các kết cấu ở giữa được tự do
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Lớp vỏ ETFE cho phép lọc ánh sáng mặt trời xuyên qua, giảm 85% tỷ lệ tia bức xạ tác động lên con người
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Lớp vỏ này cũng có khả năng chống dính, giúp thuận tiện cho việc chùi rửa bề mặt
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