Trung tâm Genzyme, Kendall Cambridge, Massachusetts 

của KTS Stefan Behnisch 
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Stefan Behnisch, sinh năm 1957 tại Stuttgart, nghiên cứu triết học và kinh tế ở Munich và kiến ​​trúc tại Karlsruhe, Đức. 
Stefan Behnisch đã là một người ủng hộ thiết kế bền vững kể từ khi ông bắt đầu làm việc như một kiến ​​trúc sư. Nhiều công trình của ông nhận được giải thưởng uy tín, và Trung tâm Genzyme ở Cambridge, MA, được đánh giá LEED Platinum. 
Trong năm 2007, Stefan Behnisch nhận được một giải thưởng cho kiến ​​trúc bền vững toàn cầu (một trong năm). Năm 2008, ông là thành viên danh dự Uỷ viên của AIA - Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ. Stefan Behnisch là giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường đại học kiến trúc danh tiếng trên thế giới.

Công trình được đánh giá là tiêu biểu nhất của Stefan Behnisch là trung tâm Genzyme ở Quảng trường Kendall Cambridge, Massachusetts.
Điều đầu tiên đáng nói đến ở công trình này là sự ra đời của nó. Năm 2000,  công ty Genzyme chuẩn bị lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đã quyết định xây dựng một trụ sở mới để đáp ứng nhu cầu về llực lượng lao động ngày càng lớn. Ngoài ra công ty còn muốn xây dựng một công trình mà sự phản ánh của nó các mang giá trị cốt lõi và  biểu tượng của công ty. Năm 2003, Trung tâm Genzyme đã được khánh thành.

Một số thông tin chính về công trình:

- Diện tích sàn xây dựng : 32,500 m2
- Số chỗ ngồi làm việc : Khoảng 920 người 

- Tầng cao xây dựng: 12 tầng

- Các giải thưởng đạt được

   + USGBC Platinum LEED Rating

   + Huân chương cho thiết kế Harleston Parker

   + Giải vàng EPA Achievement Award

   + Chỉ số Dow Jones bền vững Thế giới

   + 100 Tổng công ty bền vững nhất toàn cầu

-  Đánh giá:Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ LEED-NC: Cấp: Platinum 52 điểm

Về mặt kiến trúc, có thể đánh giá đây là một công trình đạt hiệu quả cao về sử dụng năng lượng cũng như về tính thẩm mỹ kiến trúc. Với một ngoại thất nổi bật tất cả các kính và hệ thống kính treo dọc tòa nhà. Đây là một trong những tòa nhà văn phòng thân thiện với môi trường được đánh giá cao tại Hoa Kỳ.
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Hướng tiệp cận công trình và sơ đồ không gian chức năng
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Mặt bằng và mặt đứng công trình
Các đặc điểm mang tính bền vững của công trình:

· Sử dụng hơi nước để các sản phẩm nhiệt và làm mát tòa nhà
· Sử dụng nước ít hơn khoảng 30% so với một tòa nhà tương đương

· chi phí điện tiết kiệm khoảng 40% so với công trình xây dựng tương tự.
· Sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà và chúng tôi mua tất cả các thiết bị điện màu xanh lá cây

· Hơn 75% của tất cả các vật liệu bao gồm các nội dung tái chế.

· Hệ thống mái nhà lây sáng và gió.
· 18 khu vườn trong nhà
· Hơn 800 cửa sổ có thể hoạt động được và đảm báo hệ thống chiếu sáng tự nhiên cho 75% vị trí ngồi làm việc
· Toàn bộ vật liệu gỗ được Hội đồng quản lý rừng chứng nhận .
· Hơn 90% của tất cả các chất thải xây dựng đã được tái chế
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Sơ đồ phân tích hệ thống đối lưu không khí của tòa nhà
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Không gian sống động bên trong công trình đảm bảo ánh sáng tự nhiên đến được khoảng 75% vị trí ngồi làm việc.
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Hệ thống vườn cây xanh trong nhà.
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Hệ thống kính(gương) treo lấy ánh sáng tự nhiên trực tiếp từ mái nhà và quay quanh  tự động theo  chuyển động của mặt trời 
KTS. Nguyễn Quang Huy, học viên CH Kiến trúc 2010, ĐHXD
Nguồn tham khảo:

Tạp chí Mundo- The good office. Green design on the cutting edge

http://www.genzymecenter.com

http://greenbuildingelements.com/2007/03/28/green-building-tour-genzyme-center/

http://inhabitat.com/genzyme-center/
PAGE  
2

